Specifikācija Iepirkumu procedūrai „Datortehnikas iegāde (2 serveri, datorkomponentes)
1.daļa - Datorkomponentes:
	Nosaukums
	Daudzums

	Datorpele: 

· USB/PS2

· Optiskā

· Dizains pieskaņots esošajiem datoriem (sudraba vai melnā krāsā)
	15

	USB Flash atmiņa vismaz 256 Mb ar neatdalāmu USB konektora vāciņu 
	15

	Bezvadu ruteris (Router):

·      1 ports (RJ45)

·      wireless B/G

·      iebūvetais drošības risinājums

·      Iebūvēts DHCP serveris

·      vēlams USB ports (drukas iekārtas pieslēgšanai) 
	1

	Ethernet SWITCH

· 23 port (RJ45 – 10/100MBit) 

· 1 port (RJ45 – 1000 Mbit)
	1

	Tastatūra:

· LAT  (QWERTY)

· USB/PS2 

· ar vieglu taustiņu (104) nospiešanu 

· Dizains pieskaņots esošajiem datoriem (sudraba vai melnā krāsā)
	15

	KVM komutators (8 porti)
	1

	Gbit papildu modulis (RJ-45) HP komutatoram (2324 Procurve)
	4


1.daļas paredzamā līgumcena: Ls1000
Piedāvājuma cenā jāiekļauj: komponenšu cena ar piegādi (ar un bez PVN).

2. daļa -  2  SERVERI:

Minimālās tehniskās prasības serverim Nr.1

	Servera komponente
	Viena servera minimālās prasības

	
	Prasības

	Izpildījums
	Korpuss, kuram jābūt ievietojamam serveru statnē, un tas nedrīkst aizņemt vairāk kā 2U. Korpusam jābūt komplektētam ar 19

collu statnes montāžas sliedēm un “cable management arm”. Montāžas sliežu garumam jābūt regulējamam, lai būtu iespējams tās ielikt dažāda dziļuma serveru statnēs (800 mm – 1000 mm).

	Procesors
	Divi divu kodolu 64 bitu x86 arhitektūras procesori.

 Minimālā 1 (viena) procesora veiktspēja :

CINT2000 (SPECint_rate2000) testiem ir vismaz 60 punkti un pēc

CFP2000 (SPECfp_rate2000) vismaz 43 punkti

Veiktspējas rādītājiem jābūt pārbaudāmiem www.spec.org mājas lapā vai apstiprinātiem no personas, kas nav saistīta ar pasūtītāja un piegādātāja organizācijām

Ja rezultātus apstiprina trešā puse, tad ir jāiesniedz pilns testēšanas protokols, kurš ir saskaņā ar Standard Performance Evaluation Corporation organizācijas noteikto metodoloģiju.

	Operatīvā atmiņa
	4 GB ECC ar kļūdu labošanas mehānismu un spoguļošanas funkciju. Atmiņas apjoms ir norādīts nespoguļotā konfigurācijā. Jānodrošina paplašināšanas iespējas vismaz līdz 32GB,.

	SCSI RAID adapteris
	kurš nodrošina RAID 1 

	Cietie diski
	Trīs vismaz 36 GB SCSI vai SAS tehnoloģijas cietie diski ar plātņu rotācijas

ātrumu ne mazāku kā 15,000 RPM.

Jābūt iespējai serverī ievietot vēl vismaz 2 (divus) cietos diskus.

Disku nomaiņai jābūt iespējamai, neizslēdzot serveri (hot swap).

	Grafiskais adapteris
	Vismaz 16MB SDRAM video atminu. Videokartei jābūt integrētai pamatplatē.

	Tīkla adapteris
	Vismaz 2 (divi) Ethernet 10/100/1000 Base-TX (full duplex) datortīkla porti ar iespējamu savstarpējas sadarbības slēgumu (teaming) 

	DVD-ROM
	DVD-ROM lasošā iekārta 8x/20x (vai ātrāka)

	Barošanas avots
	HotSwap, redundant (N+1)

Katrs barošanas avots ir apgādāts ar neatkarīgu elektrobarošanas pieslēguma ievada kontaktu (AC redundancy).

	Ventilatori
	HotSwap, redundanti (N+1)

	Diagnostikas iespējas
	Diagnostikas iespējas, neapstādinot sistēmu (online diagnostics)

Iespēja paredzēt sistēmas bojājumus vai darbaspējas zudumus šādām komponentēm - CPU, cietajiem diskiem un operatīvai atmiņai – kā pamatojums komponentes nomaiņai garantijas laikā. Vizuālā indikācija komponenšu (cietajiem diskiem, barošanas blokiem) darbspējas novērtēšanai.

	Sistēmas menedžments
	Sistēmas menedžmenta apakšsistēma ar 10/100 BaseT Ethernet port (RJ-45) interfeisa portu servera pārvaldībai, arī tad, kad serveris ir “Power Off” stāvoklī, bet ir pievienots pie elektrobarošanas. Pārvaldības nodrošināšanai paredzētā programmatūra ar sekojošu funkcionalitāti:

- grafiskā konsole attālinātai servera vadībai

- SSL tehnoloģija savienojuma drošībai visos režīmos

- iespēja veikt attālinātu operētājsistēmas instalāciju.

	Citu izmantojamo operētājsistēmu atbalsts
	Pretendentam jānorāda informācijas avots (izdruka no ražotāja mājas lapas), kurā būtu apliecināts kā minimums šādu operētājsistēmu Microsoft® Windows® Server 2003, Linux® (Red Hat®, SuSE®) vai ekvivalents** atbalsts.


Minimālās tehniskās prasības serverim Nr.2

	Servera komponente
	Viena servera minimālās prasības

	
	Prasības

	Izpildījums
	Korpuss, kuram jābūt ievietojamam serveru statnē (rack). Korpusam jābūt komplektētam ar 19 collu statnes montāžas sliedēm un “cable management arm”. Montāžas sliežu garumam jābūt regulējamam, lai būtu iespējams tās ielikt dažāda dziļuma serveru statnēs (800 mm – 1000 mm).

	Procesors
	Divi divu kodolu 64 bitu x86 arhitektūras procesori.

Minimālā 1 (viena) procesora veiktspēja :

CINT2000 (SPECint_rate2000) testiem ir vismaz 27 punkti un pēc

CFP2000 (SPECfp_rate2000) vismaz 22 punkti.

Veiktspējas rādītājiem jābūt pārbaudāmiem www.spec.org mājas lapā vai apstiprinātiem no personas, kas nav saistīta ar pasūtītāja un piegādātāja organizācijām.

 Ja rezultātus apstiprina trešā puse, tad ir jāiesniedz pilns testēšanas protokols, kurš ir saskaņā ar Standard Performance Evaluation Corporation organizācijas noteikto metodoloģiju.

1 procesora TDP ne lielāks par 40 W

	Operatīvā atmiņa
	4 GB ECC ar kļūdu labošanas mehānismu un spoguļošanas funkciju. Atmiņas apjoms ir norādīts nespoguļotā konfigurācijā. Jānodrošina paplašināšanas iespējas vismaz līdz 32GB,.

	SCSI RAID adapteris
	-kurš nodrošina RAID 1 (2 iekšējie porti)
- Ar vienu ārējo portu

	SATA RAID adapteris
	-kurš nodrošina RAID 5 (vēlams 6 un 10)

	Cietie diski
	3 (trīs) 36 GB SCSI vai SAS tehnoloģijas cietie diski ar plātņu rotācijas

ātrumu ne mazāku kā 15,000 RPM.

Un 7 (septiņi) diski 300GB SATA 3GB/s 7200RPM

Disku nomaiņai jābūt iespējamai, neizslēdzot serveri (hot swap).

Serveri ir jābūt iespējai vienlaikus uzstādīt 2 SCSI un 5 (vēlams 6) SATA diskus

	Grafiskais adapteris
	Vismaz 16MB SDRAM video atminu. Videokartei jābūt integrētai pamatplatē.

	Tīkla adapteris
	Vismaz 2 (divi) Ethernet 10/100/1000 Base-TX (full duplex) datortīkla porti ar iespējamu savstarpējas sadarbības slēgumu (teaming) 

	DVD-ROM
	DVD+RW iekārta (lasīšanai un ierakstam)

	Barošanas avots
	HotSwap, redundant (N+1)

Katrs barošanas avots ir apgādāts ar neatkarīgu elektrobarošanas pieslēguma ievada kontaktu (AC redundancy).

	Ventilatori
	HotSwap, redundanti (N+1)

	Diagnostikas iespējas
	Diagnostikas iespējas, neapstādinot sistēmu (online diagnostics)

Iespēja paredzēt sistēmas bojājumus vai darbaspējas zudumus šādām komponentēm - CPU, cietajiem diskiem un operatīvai atmiņai – kā pamatojums komponentes nomaiņai garantijas laikā. Vizuālā indikācija komponenšu (cietajiem diskiem, barošanas blokiem) darbspējas novērtēšanai.

	Sistēmas menedžments
	Sistēmas menedžmenta apakšsistēma ar izdalitu 10/100 BaseT Ethernet port (RJ-45) interfeisa portu servera pārvaldībai, arī tad, kad serveris ir “Power Off” stāvoklī, bet ir pievienots pie elektrobarošanas. Pārvaldības nodrošināšanai paredzētā programmatūra ar sekojošu funkcionalitāti:

- grafiskā konsole attālinātai servera vadībai

- SSL tehnoloģija savienojuma drošībai visos režīmos

- iespēja veikt attālinātu operētājsistēmas instalāciju.

	Citu izmantojamo operētājsistēmu atbalsts
	Pretendentam jānorāda informācijas avots (izdruka no ražotāja mājas lapas), kurā būtu apliecināts kā minimums šādu operētājsistēmu Microsoft® Windows® Server 2003, Linux® (Red Hat®, SuSE®) vai ekvivalents** atbalsts.


2.daļas  paredzamā līgumcena  –  6000 Ls

Piedāvājuma cenā jāiekļauj: 2 serveru cena ar piegādi un to garantijas apkopes izmaksas uz 3 gadiem (ar un bez PVN).

Kontaktpersonas:
Astra Bērziņa (par iepirkuma norisi)

tālr.: 7326704

astra.berzina@fm.gov.lv
Aigars Ancāns (par tehnisko specifikāciju)
tālr.: 7509724

aigars.ancans@fm.gov.lv 

